
VIHREÄWATTI FLOOD

VIHREÄWATTI FLOOD

Vihreäwatti Flood-sarjan LED-tulvavalaisimet tarjoavat käyttäjille paitsi 
ylivoimaisen laadukkaan ulkovalaistuksen, myös ylivoimaisen luotettavuuden.

Valoteho: 150 lm/W
Värilämpötilat: 3000, 4000 & 5000K
Optiikka: Linssi optiikka
Ohjattavuus: ON/OFF, 1-10V, DALI
Keskimääräinen käyttöikä: 35 000 - 50 000 tuntia
Välkkymättömyys: Välkkymätön
Sähköverkko: AC 100-277V 50/60 Hz
THD: <15%
SDCM: <6%
Värintoistoindeksi / CRI: >70 (80/90 valittavissa)
Tehokerroin: >0,9
Valon avautumiskulma: 90°, 120°
Käyttölämpötila: -25°C ~ +50°C
Materiaalit: Alumiini ADC12
IP-Luokka: IP66
Iskunkestävä: IK08
Suojaus: 1~6KV - OTP, OCP, OVP
Takuu: 5 vuotta
Merkinnät: CE,ROHS

Teho Mitat 150lm/W
10W P232*L204*K53 4500 lm

20W P232*L204*K53 6000 lm

30W P232*L204*K53 9000 lm

50W P280*L243*K53 13500 lm

100W P354*L319*K53 15000 lm

150W P400*L359*K63 22500 lm

200W P430*L389*K63 30000 lm
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